NORMALUX

GS

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. GL-300
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UNE 60598-2-22

230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GS. Referencia: GL-300, fabricado por
Normalux. Lumenes 300 Im. Autonomia (h) Th. Modo de
funcionamiento: Permanente. Tipo de instalacion: Superficie. Fuente
de Luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 4,8V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Version:
Estandar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible.
Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 250 x 95 x 62 mm.
Manufacturado segun la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con

telemando S-TE.

Lumenes 300Im

Temperatura de color (K) 5700

Dimensiones (mm): Fuente de Luz Led
Autonomia (h) Th

Bateria Ni-Cd 4,8V/750mAh

- Tiempo de carga max. 24 h
T Potencia (W) 3,16W
Modo de funcionamiento Permanente
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Temperatura de funcionamiento (°C) 5a35

Telemandable Si

<40 >

Datos fotométricos:

105*

o — s0°
/ \
Lo [
00 {
- / %
\ 00 /
400
30 15° o 15 30
cdfklm n= 100%
0 -C180 €90 -C270

Parque tecnologico de Asturias. Calle

Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain ®
T.+34 985267 100 F. +34 985 266 992 Normagrup

normagrup@normagrup.com Sense of Technology
www.normalux.com

03 de noviembre de 2025, 23:42:13



