
Alumbrado de continuidad

Kira Led

Características técnicas:

• Iluminación de continuidad para luminaria 
LED 

• Diseñado conforme a la norma: EN 61347-
2-7.

• Señalización de carga mediante LED.
• Alimentación 230V, 50Hz.
• Versiones estándar y autotest
• Tiempo de carga: 24 horas.
• Modo de funcionamiento: No permanente.
• Versiones de 1 o 3 horas.
• Baterías: NiCd (para modelos de 1 hora de 

autonomía) y NiMh con sistema de carga 
pulsante (para modelos de 3 horas de 
autonomía).

• Dimensiones del driver: 215x33,5x30 mm.
• Dimensiones de la batería: 22,8 x 211 mm 

(modelos de 1 hora autonomía) y 24,5x260 
mm (modelos de 3 horas de autonomía) 

• Clase II, IP-20, IK-07

• Retenedor de cable.
• Protegido contra circuito abierto y 

cortocircuito.
• Led indicador de carga en versiones 

estándar.
• Led bicolor indicador de carga y estado 

en versiones autotest.
• Incluye pulsador de test.
• Salida a potencia constante: 

Control de la corriente de salida por 
microcontrolador para adecuarse a 
la tensión del módulo LED conectado 
y mejorar el rendimiento del mismo 
(mayor flujo lumínico a través de la 
batería).

• Posibilidad de instalación dentro o 
fuera de la luminaria.

• Soporta cortocircuitos.

MODELOS DE 1 HORA DE AUTONOMÍA

MODELOS DE 3 HORAS DE AUTONOMÍA
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Alumbrado de continuidad

Kira Led

Autotest

KXYLEDA-50E 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  110,37 €
KXYLEDA3-50E 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  144,61 €
KXYLEDA-200E 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  139,29 €
KXYLEDA3-200E 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  173,53 €
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Estandar

KXYLED-50 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  83,96 €
KXYLED3-50 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  113,47 €
KXYLED-200 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  109,58 €
KXYLED3-200 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  139,09 €
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Estándar

KXYLED-50E 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA   98,21 €
KXYLED3-50E 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  127,72 €
KXYLED-200E 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  123,83 €
KXYLED3-200E 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  153,34 €
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Autotest

KXYLEDA-50 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 10-50 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 75-375 mA  96,12 €
KXYLEDA3-50 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 10-50 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 75-375 mA  130,36 €
KXYLEDA-200 5ºC-45ºC 75-95 mA 650-900 mA 50-220 V  1 h  6 V · 1,5 Ah NiCd  1,3 W 14 mA 3,75 W 15-75 mA  125,04 €
KXYLEDA3-200 5ºC-45ºC 200-220 mA 650-900 mA 50-220 V  3 h  6 V · 4,0 Ah NiCd  2,4 W 21 mA 3,75 W 15-75 mA  159,28 €
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INTERIOR

EXTERIOR

! Equipos para instalar dentro de la luminaria

! Equipos para instalar fuera de la luminaria




