
Design invisível,
segurança infinita

A luminária de emergência com o design 
mais compacto do mercado, com um 
diâmetro de apenas 19,5 mm na sua 
versão de encastrar e 14 mm para tetos 
de laminas.
 
ZIP destaca-se pelo seu perfeito 
enquadramento em qualquer espaço 
e projeto arquitetónico, conseguindo 
passar completamente despercebido, 
ao mesmo tempo que proporciona a 
máxima segurança, com uma excelente 
uniformidade e cobertura.

Mais de 300 referências diferentes, com 
uma vasta gama de cores, temperaturas 
de cor e modos de instalação, para 
todos os tipos de tetos. Versões padrão, 
autoteste, DALI, sem fios e com central de 
baterias.
 
Concebido especificamente para hotéis, 
retalho, escritórios, hotelaria ou espaços 
de exposição.

Um desenvolvimento tecnológico que 
combina na perfeição design minimalista 
e segurança.

Elevado desempenho 
com um tamanho mínimo

Até 340 lm
com apenas 19,5 mm

ZIP

NOVIDADE

Uma gama de cores 
inspirada na natureza
Escolha entre até seis versões com 
cores inspiradas na natureza.

Ø19,5 Ø14

850°C LED

Iluminação de emergência
normalux.com

30-54
IP

03
IK

95-340
Lm

Ni-MH LiFeP04Ni-Cd

Versão encastrada
teto

Versões saliente teto de 
laminas

Astral White Moon Grey Brown OakRed MapleGolden PoplarBlack Galaxy



Nível de proteção IP 30-54
Máxima proteção contra o pó e a humidade 
em espaços exigentes

Sistema antipânico 
LED de elevada potência e lente com 
sistema de distribuição de luz otimizado.

Acabamentos exclusivos
Estética adaptada às necessidades do design 
arquitetónico com uma gama de cores ampla e natural.

Liga especial, dissipação máxima
Construção do corpo em metal desenhado 
para aumentar a vida do equipamento.

O desenvolvimento de tecnologia de ponta, combinado com um design de 
corpo otimizado e o uso de materiais que melhoram a dissipação de calor, 
permite-nos prolongar o período de garantia.

Anos de
GARANTIA

Para as baterias, consultar a ficha de condições de garantia da Normagrup.

Concebido ao pormenor,
tecnologia de ponta L80B10/145 000 horas

Máxima duração de vida graças à 
conceção da sua eletrónica e uso 
de materiais avançados.



Versatilidade complementar

A família ZIP tem a possibilidade de ser 
integrada em sistemas de iluminação 
lineares ou de painéis.

Esta flexibilidade simplifica a instalação 
e garante a conformidade com a 
regulamentação atual com uma luminária 
de emergência homologada.

Para mais informações, contacte-nos.

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

240 320160

η=100%

Encastrável
Acessório para instalação
no teto incluído

Teto de laminas

Difusor

Intervalo luminoso

Autonomia

Modos 
de funcionamento

Versões

Baterias

Alimentação 

Normativa 

Acabamentos

Transparente

95-340 Lm

1/3 h

Não permanente 
Permanente
Permanente / Não permanente

Padrão 
Autoteste 
DALI
Inteligente Wireless
Sistema Central de Baterias

Ni-Cd
Ni-MH
LiFePO4

230 Vac / 24Vdc

EN 60598-2-22 

30-54
IP

51
IP

03
IK

03
IK

Compatível com Compatível com

Transparente

95-340 Lm

1/3 h

Não permanente 
Permanente
Permanente / Não permanente

Padrão 
Autoteste 
DALI
Inteligente Wireless
Sistema Central de Baterias

Ni-Cd
Ni-MH
LiFePO4

230 Vac / 24Vdc

EN 60598-2-22 

  h = 4 m

  h = 4 m

13,7 m

Corredores para equipamentos de 330 lm (*)

Largura do corredor 2 m
1 luxObjetivo  

Áreas para equipamentos de 330 lm

Superfície 
145,26 m2

ÁREA (m2)

2,5

3,0

3,5

4,0

84,94

105,68

124,69

145,26

ALTURA (m)  

2,5 3,5 4,03,0

10,4 12,8 13,711,6

ALTURA (m)  

(*) Cálculos disponíveis para todos os equipamentos nas fichas técnicas.

0,5 luxObjetivo  

Distâncias de intervaloCaraterísticas técnicas

Distância 
de intervalo para 
equipamentos de 330 lm
13,7 m



Iluminação de emergência

ZIP encastrável

Astral White

Black Galaxy

Silver Moon

Red Maple

Golden Poplar

Brown Oak
Adicionar “-R” à referência Branco.

Adicionar “-C” à referência Branco.

Adicionar “-O” à referência Branco.

Adicionar “-L” à referência Branco.

Adicionar “-N” à referência Branco.

Acabamentos

850°C LED

Tamanho real

DRIVER

187 27

33,5

166

209

230 Vca

3000K
Modelos Permanentes LED disponíveis 
em temperatura de cor 3000K.
Indicar referência +W.

Disponível versão Wireless
(adicionar +R à referência DALI)

Entalhadura
Ø16

38

Ø19,5

Ø19,5

30-54
IP

03
IK

95-340
Lm

Inclui driver e 
bateria

PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

C24 Z-S1L24 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20

C24i ZI-S1L24 24 Vcc 220 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20

Z-S1L 230 Vca 200 lm 2,0 W 0,019 A 0,2 20

ALIMENTAÇÃO LÚMEN CONSUMO INTENSIDADEREF.

PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Sistema Central de Baterias

Inteligente DALI Compatível com

NÃO PERMANENTE PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Padrão

NÃO PERMANENTE

NiCd ZAL-100 95 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZAL-200 210 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZAL3-100 100 lm 3 h 0,5 20

LiFePO4 ZAL-150Li 150 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZAL-200Li 200 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZAL3-200Li 205 lm 3 h 0,5 20

NiCd ZA-100L 95 lm 1 h 0,3 20

NiCd ZA-200L 210 lm 1 h 0,3 20

NiMh ZA-300L 340 lm 1 h 0,3 20

NiMh ZA3-100L 100 lm 3 h 0,3 20

LiFePO4 ZIDL-150Li 150 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZIDL-200Li 200 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZIDL3-200Li 200 lm 3 h 0,5 20

LÚMENLÚMEN

LÚMEN

REF.REF.

REF.

PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Autoteste

NiCd Z-100L 95 lm 1 h 0,3 20

NiCd Z-200L 210 lm 1 h 0,3 20

NiMh Z-300L 330 lm 1 h 0,3 20

NiCd Z3-100L 100 lm 3 h 0,3 20

LÚMENREF.

NiCd ZL-100 95 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZL-200 200 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZL3-100 100 lm 3 h 0,5 20

LÚMENREF.



Iluminação de emergência

850°C LED

ZIP teto de laminas

3000K
Modelos Permanentes LED disponíveis 
em temperatura de cor 3000K.
Indicar referência +W.

Tamanho real

Disponível versão Wireless
(adicionar +R à referência DALI)

Acabamentos

Black Galaxy

Disponível
em outros acabamentos
Consultar disponibilidade

50

Ø14

Ø14

M6

51
IP

03
IK

95-340
Lm

C24 ZC-S1L24-N 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20

C24i ZCI-S1L24-N 24 Vcc 200 lm 2,0 W 0,083 A 0,2 20

ALIMENTAÇÃO LÚMEN CONSUMO INTENSIDADEREF.

PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Sistema Central de Baterias

NÃO PERMANENTE PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Padrão

PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Inteligente DALI Compatível com

LiFePO4 ZCIDL-150Li-N 150 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZCIDL-200Li-N 200 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZCIDL3-200Li-N 200 lm 3 h 0,5 20

LÚMENREF.

NiCd ZC-100L-N 95 lm 1 h 0,3 20

NiCd ZC-200L-N 210 lm 1 h 0,3 20

NiMh ZC-300L-N 330 lm 1 h 0,3 20

NiCd ZC3-100L-N 100 lm 3 h 0,3 20

LÚMENREF.

NÃO PERMANENTE

NiCd ZCAL-100-N 95 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZCAL-200-N 210 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZCAL3-100-N 100 lm 3 h 0,5 20

LiFePO4 ZCAL-150Li-N 150 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZCAL-200Li-N 200 lm 1 h 0,5 20

LiFePO4 ZCAL3-200Li-N 205 lm 3 h 0,5 20

NiCd ZCA-100L-N 95 lm 1 h 0,3 20

NiCd ZCA-200L-N 210 lm 1 h 0,3 20

NiMh ZCA-300L-N 340 lm 1 h 0,3 20

NiMh ZCA3-100L-N 100 lm 3 h 0,3 20

LÚMENLÚMEN REF.REF.

PERMANENTE / NÃO PERMANENTE

Autoteste

NiCd ZCL-100-N 95 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZCL-200-N 200 lm 1 h 0,5 20

NiCd ZCL3-100-N 100 lm 3 h 0,5 20

LÚMENREF.



Iluminação de emergência

ZIP encastrável / teto de laminas

REF.

Z-ME Estrutura de montagem encastrável para tetos não modulares 20 Consultar

Z-MT Acessório trimless para montagem encastrável 20 Consultar

ACESSÓRIOS PARA TODA A GAMA

Sede central / Headquarters
Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). España / Spain
normagrup.es

021024

PRODUCTO 
NORMAGRUP

NORMAGRUP
PRODUCT

Na Normagrup, a nossa paixão pela inovação levou-nos a ultrapassar 
constantemente os limites do possível. ZIP é o resultado deste trabalho 
árduo, uma verdadeira revolução no mercado que foi concebida para se 
adaptar excecionalmente bem ao seu ambiente.

Desafiando o impossível, 
criando o presente

Iluminação de emergência
normalux.com

Z-MT

38

Ø80

Z-ME

45

Ø50

ACABAMENTOS


