






El círculo, símbolo de equilibrio y armonía, ha sido el punto de 
partida para nuestras soluciones más arquitectónicas. En Normalux, 
combinamos diseño y tecnología con un enfoque centrado en las 
personas. Como líderes en iluminación de emergencia, ofrecemos 
soluciones que no solo garantizan visibilidad en situaciones críticas, 
sino que también se integran en cualquier entorno, mejorando el 
confort y el bienestar. Nuestro compromiso con la calidad, el servicio 
y la sostenibilidad nos impulsa a seguir innovando para ofrecer 
siempre la mejor solución.





Arque

                

Rango lumínico (lm) 90 – 500 185 – 720 100 – 300

Ópticas 2 2 1

Versiones

Estándar
Autotest

DALI

CBS 24 Vdc
CBS 230 Vac

Estándar
Autotest

DALI
Wireless

CBS 24 Vdc
CBS 230 Vac

Estándar
Autotest

DALI
Wireless

CBS 24 Vdc
CBS 230 Vac

Baterías
NiCd
NiMh

LiFePo4

NiCd
NiMh

LiFePo4

NiCd
NiMh

LiFePo4   

Autonomía (h) 1 – 3 1 – 3 1 – 3

Diámetro de corte para empotrar (mm) Ø 97 Ø 50 Ø 19,5

IP 44/65 40/54/65/68 42

IK 09 04/10 03

Señalización

Sistema de precalentamiento de baterías

Periodo de garantía estándar (años) 3 3 8

Descripción
de producto



Via Zip
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Ópticas 2 2 1
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Estándar
Autotest

DALI

CBS 24 Vdc
CBS 230 Vac

Estándar
Autotest

DALI
Wireless

CBS 24 Vdc
CBS 230 Vac

Estándar
Autotest

DALI
Wireless

CBS 24 Vdc
CBS 230 Vac

Baterías
NiCd
NiMh

LiFePo4

NiCd
NiMh

LiFePo4

NiCd
NiMh

LiFePo4   

Autonomía (h) 1 – 3 1 – 3 1 – 3

Diámetro de corte para empotrar (mm) Ø 97 Ø 50 Ø 19,5

IP 44/65 40/54/65/68 42

IK 09 04/10 03

Señalización

Sistema de precalentamiento de baterías

Periodo de garantía estándar (años) 3 3 8




















































































